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AVENIDA FARRAPOS, ALPESTRE- RS
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PROJETO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL

TÉCNICO:

ESCALA:

1:100

DATA:

22

LOCAL:

PLANTA BAIXA PAV. TERREO

 ARQUITETO

 URBANISTA

GIOVANÍ

FÊRASSO

04/02/2022

Indústria 20X40 2021.dwg

ARQUIVO:

DESENHO:

-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

A) ESCADAS;

-O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTONOMIA  MINIMA 

DA AUTONOMIA E DAS CONDICOES DE ILUMINAMENTO

DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERIODO   

-A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ.

C) ELEVADORES;

D) LOCAIS DE REFUGIO;

-3 LUX EM LOCAIS PLANOS;

A) CORREDORES

C) OBSTACULOS;

B) HALLS;

B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10M;

COM DUAS FLORECENTENTES DE 8W.C/UMA

40

15
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0.18

   1- OS CORRIMÃOS NÃO DEVERÃO TER EXTREMIDADES EM GANCHOS

   2- SUPORTAR UMA FORÇA DE TRACIONAMENTO  NO MÍNIMO 200 Kg/f

   3- O MATERIAL NÃO PRECISA SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTÍVEL;

      DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO                   

   5- PODEM PROJETAR-SE ATÉ 10cm. DE CADA LADO DA ESCADA

   4- DEVEM ESTAR SITUADOS 0.92m ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE

      PORÉM DEVIDAMENTE ISOLADO DAS PAREDES

DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO                   

NBR 9077 / 85 - 4.2.1.5

OBS:

DETALHE HIDRANTE PASSEIO

RECALQUE SISTEMA HIDRANTES

TOMADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS

ESCALA:1/20

1
5
 
m

á
x

DRENO Ø40

AO PLUVIAL

OU SARGETA

4

5

até 50cm

do meio fio

1

2

DRENO Ø40

AO PLUVIAL

OU SARGETA

2

4

3

5

REGISTRO GLOBO ANGULAR - BRONZE - Ø2.½"

TAMPA DE FF C/ INSCRICÃO "INCÊNDIO"

TAMPAO STORZ COM CORRENTE - Ø2.½"

ADAPTADOR STORZ - Ø2.½"
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VISTA SUPERIOR

PLANTA BAIXA CORTE

30 COMPRIMENTO DAS  MANGUEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DO HIDRANTEH01

SAÍDA DUPLA P/

MANGUEIRA 

Ø 63 mm

DETALHE CAIXA DE INCÊNDIO

Sistema tipo II

AV

Vaso sobre pressão

Rota de fuga - direção a seguir

Rota de fuga - saída final

Registro de recalque com válvula de retenção

Barras anti pânico

Luminária de iluminação de emergência tipo aclaramento

Luminária de iluminação de emergência tipo balizamento

Central predial de GLP

Detecção de fumaça

Extintor de incêndio - Água Pressurizada - AP ( 2A )

Extintor de incêndio - Pó Químico Seco BC - PQS ( 20BC )

Extintor de incêndio - Pó Químico Seco ABC - PQS ( 3A20BC )

Extintor de incêndio - Gás Carbônico - CO2 ( 5 BC )

Extintor carreta - Água Pressurizada - AP ( 2A )

Extintor carreta - Pó Químico Seco BC - PQS ( 20BC )

Extintor carreta- Gás Carbônico - CO2 ( 10 BC )
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Hidrante tipo duplo

Hidrante tipo simples

Bomba de incêndio

Reserva técnica de incêndio - RTI

Botoeira liga/desliga eletrobomba de incêndio

Avisador sonoro tipo sirene

Central de alarme e detecção

Acionador 

Baterias de acumuladores para sistema de detecção e alarme
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Ponto (Bico de Sprinkler)

Área protegido pelo sistema de chuveiros automáticos

Registro de recalque para sistema de chuveiros automáticos

Bomba para sistema de chuveiros automáticos

Reserva para sistema de chuveiros automáticos
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Estação fixa de emulsionamento

Estação móvel de emulsionamento

Canhão monitor (portátil) sistema fixo de espuma

Canhão monitor (portátil) sistema fixo de resfriamento

Área protegido pelo fixo sistema de espuma

Extrato formador de espuma (EFE) portátil

Sistema portátil de espuma (esguicho lançador)

Detecção de chamas linear

Detecção de gás linear
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Local confinado

SÍMBOLOS GRÁFICOS  RESOLUÇÃO 
TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08
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Haste Franklin com Buque

SI
LO Sensor de temperatura para controle de temperaturaExaustão mecânica para controle de pós

Secretaria

WC PNE

A: 3,00 m²

PO2
80x210

01

S
O

B
E

P
O

2
9
0
x2

1
0

P
B

.9
0
x1

.9
0

P
B

.6
0
x1

.9
0

P
B

.6
0
x1

.9
0

P
B

.8
0
x2

.1
0

0203040506070809

10

11

12

13

14

15

16

17

PE
220X250

SOBE

01

02

03

04

05

06

0708091011121314151617

RECEPÇÃO/SHOWROOM

A: 67,12m²
13 PESSOAS

0,00

ESCRITÓRIO

A: 12,96 m²
2 PESSOAS

CIRC.

A: 4,05 m²

ESTOQUE

A: 40,70 m²
4 PESSOAS

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
M

E
Z

A
N

I
N

O

PRODUÇÃO

A: 603,55m²
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VAGA 02

A: 16,50 m²
P:Paver

VAGA 03

A: 16,50 m²
P:Paver

VAGA 01 PNE

A: 16,50 m²
P:Paver
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nº02

EXT. PQS

20BC

4kg

nº01

EXT. AP

2A 10L

> Esguicho Especial Regulavel 2"1/2
>02 Saídas de Ø40mm

> Comprimento Mangueira 

> Vazão de 300L/min
de Incêndio: 30m

01

Sistema Tipo 2- Hidrante-03

02

02

> Esguicho Especial Regulavel 2"1/2
>02 Saídas de Ø40mm

> Comprimento Mangueira 

> Vazão de 300L/min
de Incêndio: 30m

Sistema Tipo 2- Hidrante-03
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CENTRAL DE ALARME

 134
20

CORRIMÃO EM ESCADAS

E PISO ANTIDERRAPANTE

CONF. RT 11/2016 -5.8.2

h: 0,92cm

CORRIMÃO EM ESCADAS

E PISO ANTIDERRAPANTE

CONF. RT 11/2016 -5.8.2

h: 0,92cm

GUARDA-CORPOS EM ESCADAS

CONF. RT 11/2016 -5.8.1.3

h: 1,05cm

GUARDA-CORPOS EM ESCADAS

CONF. RT 11/2016 -5.8.1.3

h: 1,05cm

12
,54

m a 
PERCORRER

14,04m a ser percorrido

22,62m a PERCORRER

21,53m a PERCORRER

Laje

RESERVA DE ÁGUA PARA INCENDIO

RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO

2x20000litros

Øbase=2,50m

Øtampa=3,20m

H/st=3,36m

H/ct=3,65m

(referencia BAKOFTEC)

R.T.I. 36.000L

2X RESERVATÓRIOS 20.000L CADA
DUAS CELULAS INTERLIGADAS 

CASA DE MAQUINAS

A: 4,20 m2
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PLANTA BAIXA PAV. TERREO- PAVILHÃO 02 

ESCALA: 1:100

ÁREA: 800,00m²

-0,20

REBAIXE DE PASSEIO

-0,10

ocupação I-2
1 pes./10,00m2
101 pessoas

H

SAÍDA

P1 PROIBIDO FUMAR
P1

D

PORTA CORTA FOGO

mantenha fechada

APERTE

EMPURRE

E

SINALIZAÇÃO CÓDIGO SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

P2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
P2

D

P3 PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR O FOGO
P3

D

A1
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A2
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L CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO

A5
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L CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
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L CUIDADO, RISCO DE RADIAÇÃO
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L CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS
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b/h SAÍDA DE EMERGÊNCIA
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INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO
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INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO
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AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO
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ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
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L EXTINTOR DE INCÊNDIO
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L ABRIGO DE MANGUEIRA

E8
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L HIDRANTE DE INCÊNDIO
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SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONF. 
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