
WC

A: 3,00 m²

PO2
80x210

01

S
O

B
E

P
O

2
9
0
x2

1
0

0203040506070809

10

11

12

13

14

15

16

17

SOBE

01

02

03

04

05

06

0708091011121314151617

JN
4
7
2
X
1
2
5

JN
4
7
2
X
1
2
5

JN
4
7
2
X
1
2
5

PO2
80x210

PO2
80x210

3,00

3,00

1,62

1,28

CIRCULAÇÃO

A: 26,70 m²

ESCRITÓRIO
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Vaso sobre pressão

Rota de fuga - direção a seguir

Rota de fuga - saída final

Registro de recalque com válvula de retenção

Barras anti pânico

Luminária de iluminação de emergência tipo aclaramento

Luminária de iluminação de emergência tipo balizamento

Central predial de GLP

Detecção de fumaça

Extintor de incêndio - Água Pressurizada - AP ( 2A )

Extintor de incêndio - Pó Químico Seco BC - PQS ( 20BC )

Extintor de incêndio - Pó Químico Seco ABC - PQS ( 3A20BC )

Extintor de incêndio - Gás Carbônico - CO2 ( 5 BC )

Extintor carreta - Água Pressurizada - AP ( 2A )

Extintor carreta - Pó Químico Seco BC - PQS ( 20BC )

Extintor carreta- Gás Carbônico - CO2 ( 10 BC )
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Hidrante tipo duplo

Hidrante tipo simples

Bomba de incêndio

Reserva técnica de incêndio - RTI

Botoeira liga/desliga eletrobomba de incêndio

Avisador sonoro tipo sirene

Central de alarme e detecção

Acionador 

Baterias de acumuladores para sistema de detecção e alarme
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Ponto (Bico de Sprinkler)

Área protegido pelo sistema de chuveiros automáticos

Registro de recalque para sistema de chuveiros automáticos

Bomba para sistema de chuveiros automáticos

Reserva para sistema de chuveiros automáticos
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Estação fixa de emulsionamento

Estação móvel de emulsionamento

Canhão monitor (portátil) sistema fixo de espuma

Canhão monitor (portátil) sistema fixo de resfriamento

Área protegido pelo fixo sistema de espuma

Extrato formador de espuma (EFE) portátil

Sistema portátil de espuma (esguicho lançador)

Detecção de chamas linear

Detecção de gás linear
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SÍMBOLOS GRÁFICOS  RESOLUÇÃO 
TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08
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S Entrada para o CB

Viatura dos bombeiros SP
D

A Descida SPDA à malha de terra, cobre nu de bitola 1Ø16mm2

Haste Franklin com Buque

SI
LO Sensor de temperatura para controle de temperaturaExaustão mecânica para controle de pós
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03nº06
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nº07

EXT. PQS

20BC

4kg
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3m
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22,52m a ser percorrido

39,28m a PERCORRER

nº08

EXT. ABC

2A40BC

4kg

10,05m
 a ser percorrido

27,66m
 a ser percorrido até o hidrante

3,72m a ser percorrido

> Esguicho Especial Regulavel 2"1/2
>02 Saídas de Ø40mm

> Comprimento Mangueira 

> Vazão de 300L/min
de Incêndio: 30m

Sistema Tipo 2- Hidrante-03

CORRIMÃO EM ESCADAS

E PISO ANTIDERRAPANTE

CONF. RT 11/2016 -5.8.2

h: 0,92cm

GUARDA-CORPOS EM ESCADAS

CONF. RT 11/2016 -5.8.1.3

h: 1,05cm

CORRIMÃO EM ESCADAS

E PISO ANTIDERRAPANTE

CONF. RT 11/2016 -5.8.2

h: 0,92cm

GUARDA-CORPOS EM ESCADAS

CONF. RT 11/2016 -5.8.1.3

h: 1,05cm

0605
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08

07

Telhado oculto por platibanda,

Fechamento com Telha de aluzinc

PLACA DE CONCRETOPELE DE VIDRO

Viga Respaldo 15x40

Viga Baldrame 15x40
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FACHADA FRONTAL

ESCALA: 1/100

CORTE A-A'

ESCALA: 1/100

Máx. 65mm

Mín. 40mm
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DIMENSÕES DE GUARDA E CORRIMÃO

01

ESCALA: 1:100

DETALHE CORRIMÃO

montante tubo metálico

galvanizado

Ø40mm e=2mm

.
9
2

Obs: montantes nas laterais dos degraus 1, 5, 10, 14, 18

.10

cabo de aço 6mm

esticador e presilha

inox

corrimão em tubo

metálico galvanizado

Ø5mm

.
9
2

.
0
7

.
7

4

tubo metálico

galvanizado Ø4mm

chapa metálica

galvanizada 7,5x7,5cm

e=2mm

fixo parafuso 8mm

autoatarrachante

barra Ø1.2"

PLACA ELETRÔNICA

Ligado

Fogo

Energia

Detector

Subtensão

Sirene Geral

Reset

Bip defeito

Pânico

Sirene Geral

Led

Carga
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h
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A

CHAVE GERAL

LIGA/DESLIGA

Transformador

Transformador

5 Ah

TP 1

AJUSTE

FLUTUAÇÃO

"Não mexer"

Ajustado da fábrica

F3

Zero

Máx.

Ajuste tempo

INTS/TZO

Disparo instantânio

Ajustar o cursor em zero

Ajustar o cursor 

Disparo Temporizado

no sentido da seta

T
P

2

Relé auxíliar

12Vcc/10Ah

Para ligação de equipamentos 

auxiliares.

Sonoro visual, Sirenes elétricas,

Strobs, Bombas e outros.

Max. consumo 8Ah.

Use os conectores C e NA.

Conector de Ligação
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BATERIA

DETECTOR

AUTOMÁTICO

DETECTOR

AUTOMÁTICO

5 2 6

Ligação para 

Detector profissional

Mod: Sud

-BAT

+DET

SETOR

ACIONADOR QUEBRA VIDRO

COM SIRENE

SIRENE

SETOR

SIRENE

-BATERIA

SIRENE

LED 

SUPERVISÃO

BOTÃO 

ACIONAMENTO

ACIONADOR QUEBRA VIDRO

COM SIRENE
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SETOR
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SUPERVISÃO

BOTÃO 

ACIONAMENTO

SETOR 5

SETOR 4
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Ligação para 

Detector convencional

Mod: Smoe ou Code One

5
6

SETOR 6

SETOR 8

SETOR 7

SETOR 9

7
8

9
1

0

SETOR 10

SETOR 13

SETOR 12

SETOR 11

1
1

1
2

1
3

SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

ACIONADOR E AVISADOR AUDIOVISUAL

SEM ESCALA

AVISADOR

AUDIOVISUAL

ACIONADOR

PISO ACABADO

0
,
9

0
m

 
<

 
H

 
<

 
1

,
3

5
m

2
,
2

0
m

 
<

 
H

 
<

 
3

,
5

0
m

EMERGÊNCIA

1
,
8

0
m

2 FIOS x 1,5mm²

EM ELETRODUTO GALVANIZADO

SIRENE AUDIOVISUAL

JUNTO BOMBA

4 FIOS x 1,5mm²

EM ELETRODUTO GALVANIZADO

4 FIOS x 1,5mm²

EM ELETRODUTO GALVANIZADO

2 FIOS x 1,5mm²

EM ELETRODUTO GALVANIZADO

QUADRO

COMANDO

AVISADOR AUDIOVISUAL

VER LOCAL INDICADO PROJETO

BOTOEIRA

VER LOCAL INDICADO PROJETO

PRESSOSTATO

BOMBA PRINCIPAL

ESQUEMA FUNCIONAMENTO

MOTOBOMBA COM BOTÃO IMPULSO

SEM ESCALA

PRESSOSTATO

BOMBA PRINCIPAL

6 FIOS x 1,5mm²

EM ELETRODUTO GALVANIZADO

BOMBA INCÊNDIO

HIDRANTES

1. PRESSOSTATO BOMBA JOQUEI REGULAGEM:

· COM DIFERENCIAL;

· FAIXA TRABALHO PRESSÃO 45 A 50mca.

2. PRESSOSTATO BOMBA PRINCIPAL REGULAGEM:

· SEM DIFERENCIAL;

· PRESSÃO 40mca.

NOTAS FUNCIONAMENTO PRESSOSTATOS

1. O ACIONAMENTO A DISTÂNCIA MANUAL DA MOTOBOMBA, SERÁ ATRAVÉS DE BOTOEIRA TIPO QUEBRE O VIDRO

(LIGAÇÃO À 02 FIOS), NO LOCAL INDICADO NO PROJETO.

· TUBULAÇÃO INDEPENDENTE (DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA DE VERMELHO) INTERLIGANDO O QUADRO DE

COMANDO A ESTA BOTOEIRA.

· TUBULAÇÃO DEVERÃO PASSAR 04 FIOS DE SEÇÃO MÍNIMA #1,5mm², SENDO 02 PARA LIGAR A BOTOEIRA E 02

PARA LIGAR UMA AVISADOR AUDIOVISUAL A SER TAMBÉM INSTALADO LOGO ACIMA DA BOTOEIRA.

· OS 02 FIOS DA BOTOEIRA DEVERÃO SER LIGADOS NO QUADRO, NOS MESMOS BORNES DA SAÍDA DO

PRESSOSTATO (LIGAÇÃO EM PARALELO) E OS 02 FIOS DO AVISADOR SONORO, SEREM LIGADOS TAMBÉM EM

PARALELO COM A SAÍDA DA SIRENE DO QUADRO COMANDO.

02. ESTA LIGAÇÃO É OBRIGATÓRIA, POIS A BOMBA ESTA EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO E EMERGÊNCIA, SE A MESMA

NÃO ENTRAR AUTOMATICAMENTE EM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DO PRESSOSTATO, O OPERADOR TERÁ CONDIÇÕES

ACIONAR A BOMBA ATRAVÉS DESTA BOTOEIRA.

· AVISADOR AUDIOVISUAL LOGO ACIMA DA BOTOEIRA É PARA QUE O OPERADOR TENHA CIÊNCIA DOS

PROCEDIMENTOS QUE ESTEJA FAZENDO.

NOTAS FUNCIONAMENTO MOTOBOMBA COM BOTÃO IMPULSO

TERRANEUTRO

NOTAS:

· A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS BOMBAS DE INCÊNDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL,

DE FORMA A PERMITIR

· O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA ELÉTRICA, SEM PREJUÍZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA

BOMBA DE INCÊNDIO.

· INSTALAR CAIXA METÁLICA DE CHAPA #18, PINTADA NA COR VERMELHA.

·ESTA CAIXA ALOJARÁ O DISJUNTOR DA MOTOBOMBA DE INCÊNDIO.

· O CIRCUITO PARA ALIMENTAÇÃO DA MOTOBOMBA DEVERÁ SER DERIVADO ANTES DO DISJUNTOR GERAL.

· A TAMPA DESTA CAIXA DEVERÁ RECEBER A INSCRIÇÃO "BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGAR".

· A AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE SER EXECUTADA  DE MANEIRA QUE, APÓS A PARTIDA DO

MOTOR SEU DESLIGAMENTO  SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU QUADRO DE COMANDO, LOCALIZADO NA

CASA DE BOMBAS.

DISJUNTOR

GERAL

ENTRADA

GERAL

CHAVE

PARA

BOMBA

CONSUMO

CHAVE

GERAL

ALIMENTAÇÃO DA

BOMBA DE INCÊNDIO

NÃO DESLIGUE

DETALHE DERIVAÇÃO QUADRO GERAL

DISJUNTOR ALIMENTAÇÃO MOTOBOMBA

SEM ESCALA

INSCRIÇÃO TAMPA:

BOMBA DE INCÊNDIO

NÃO DESLIGAR

QUADRO ELÉTRICO ILUSTRATIVO

ESQUEMA ELÉTRICO

BOMBA PRINCIPAL

pot.:4cv

BOMBA JÓQUEI

pot.:1cv
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QUADRO

ELÉTRICO

ESQUEMA LIGAÇÃO BOMBAS MANGOTINHOS

SEM ESCALA

NOTAS:

· MOTO-BOMBA: 4cv, 12,2m³/h , 34mca;

· A CHAVE DE FLUXO: TIPO PALHETA, FIXAÇÃO COMO ABRAÇADEIRA OU ROSCÁVEL,

COM MECANISMO DE RETARDO DE 0 A 60s;

· O MANÔMETRO DEVEM TER MOSTRADOR COM 50mm DE DIÂMETRO LEITURA DE 0 A

7,65kgf/cm².
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SEGUE A REDE DE HIDRANTES

REGISTRO ESFERA

REGISTRO GLOBO OU ESFERA

TE DE REDUCAO

BOMBA ELETRICA - (PRINCIPAL)

BOMBA ELETRICA - (JOCKEY)

VALVULA RETENCAO VERTICAL

PRESSOSTATO REGULAVEL 
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DETALHE BOMBAS MANGOTINHOS

SEM ESCALA

B. PRINCIPAL

EM AUTOMÁTICO

B. JÓQUEI

EM AUTOMÁTICO

ALARME

DESLIGADO

OF

MANGOTINHO

QUADRO

ENERGIZADO

B. PRINCIPAL
B. JÓQUEI

DESLIGADA

TESTEAUTOM.

TESTE

ALARME

DESLIGA

ALARME

CHAVE

GERAL

0

1

AVISO - PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL DO QUADRO:

1- CHAVES SELETORAS NA POSIÇÃO "AUTOMÁTICO"

2- SINAIS "QUADRO ENERGIZADO" E DE POSIÇÃO "AUTOMÁTICO" ACESAS

3- SINAL "ALARME DESLIGADO" APAGADO

DESLIGADA

TESTEAUTOM.

ESQUEMA FRONTAL DO QUADRO DE

COMANDO DAS MOTOBOMBAS MANGOTINHOS

SEM ESCALA

NOTA:

QUANDO O AUTOMÁTICO ACIONAR A BOMBA PRINCIPAL DEVERÁ DESLIGAR A JÓQUEI

PAVILHÃO INDUSTRIAL II

PPCI

AVENIDA FARRAPOS, ALPESTRE- RS

982,45m²
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PROJETO:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL

TÉCNICO:

ESCALA:

1:100

DATA:

23

LOCAL:

PLANTA BAIXA 2º PAV./ CORTE/ FACHADA

 ARQUITETO

 URBANISTA

GIOVANÍ

FÊRASSO

04/02/2022

Indústria 20X40 2021.dwg

ARQUIVO:

DESENHO:

H

SAÍDA

P1 PROIBIDO FUMAR
P1

D

PORTA CORTA FOGO

mantenha fechada

APERTE

EMPURRE

E

SINALIZAÇÃO CÓDIGO SIMBOLOGIA DESCRIÇÃO

P2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
P2

D

P3 PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR O FOGO
P3

D

A1
A1

L ALERTA GERAL

A2
A2

L CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO

A5
A5

L CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

A6
A6

L CUIDADO, RISCO DE RADIAÇÃO

A7
A7

L CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS

S1
S1

b/h

S2
S2

b/h ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3
S3

b/h

S4
S4

b/h

S5
S5

b/h

S6
S6

b/h

ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S7
S7

b/h

S8
S8

b/h

POR RAMPA

S9
S9

b/h

ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S10
S10

b/h

S11
S11

b/h

POR ESCADA

S12
S12

b/h SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S17
S17

L NÚMERO DO PAVIMENTO

S18
S18

b/h

INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO

S19
S12

b/h

INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO

E1
E1

L

AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO

E2
E2

L

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

E5
E5

L EXTINTOR DE INCÊNDIO

E7
E7

L ABRIGO DE MANGUEIRA

E8
E8

L HIDRANTE DE INCÊNDIO

RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 12/2021
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONF. 
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