
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Subestação Particular Aumento de Carga de 112,5KVA 
para 300KVA, 23,1KV, transformador em Poste com 

Medição Indireta em BT Abrigada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE: Município de Alto Alegre 
      CNPJ: 92.406.057/0001-03 

 

   LOCAL: Linha Aparecida, Alto Alegre/RS, Parque Municipal Adelio e Gema 
Dendena.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto Alegre, 30 de junho de 2026. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 - OBJETIVO: 
 

O presente memorial visa descrever as principais características do projeto de 
instalação do aumento de carga da subestação particular com transformador em poste 

de 112,5KVA para 300KVA, 23,1KV com medição indireta em BT abrigada do Parque 
Municipal Adelio e Gema Dendena. 

 

2 - LOCALIZAÇÃO: 
 

A obra se dará na Localidade Linha Aparecida, no Parque Municipal Delio e 
Gema Dendena, Alto Alegre/RS. 

 

Localização Geográfica (UTM) ZONA-22J 

               X: 304585.86 m E 

               Y: 6815093.48 m S 

  

2.1 – IMPLANTAÇÃO E PLACA DA OBRA 

 

A empresa contratada deverá fornecer e instalar, antes do início de qualquer 

atividade, 01 (uma) placa de identificação da obra. A placa deverá ser confeccionada em 

chapa galvanizada com estrutura de sustentação em madeira ou metal. 

 

• Dimensões: Conforme exigido no edital (ex: 2,00m x 1,25m). 

• Localização: Instalada na entrada do Parque Municipal, em local de ampla 

visibilidade, sem obstruir o trânsito de pedestres ou veículos. 

• Layout e Inscrições: Deverá seguir rigorosamente o padrão visual fornecido pelo 

Município de Alto Alegre, contendo as informações sobre o contrato, valores, prazos 

e os responsáveis técnicos da contratada. A manutenção e conservação da integridade 

da placa serão de inteira responsabilidade da contratada até o recebimento definitivo 

da obra. 

 

2.2 – CANTEIRO DE OBRA E SEGURANÇA (NR-10 E NR-18) 

 

Caberá à contratada a estruturação de um canteiro de serviços mínimo adequado à 

guarda de ferramentas e materiais elétricos. Toda a área de intervenção da subestação 

deverá ser isolada e sinalizada com fitas zebradas e placas de advertência de risco elétrico. 

 

É obrigatório o fornecimento e o uso rigoroso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e coletiva (EPCs) adequados para serviços em Média Tensão (classe 

25kV), conforme as diretrizes da NR-10 e NR-18. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

  

3 – NORMAS E REGULAMENTOS: 

 

O projeto foi executado de acordo com as exigências técnicas que normalizam as 
cooperativas de eletrificação, pertencentes ao sistema FECOERGS. 

 

• REGD 035.01.05 – RIC BT.  
• REGD 035.01.07 – RIC MT.  
• OTD 035.01.01 – Critérios de Elaboração Projetos.  
• PTD 035.01.02 – Padrão Estruturas.  
• POP´s e OTD´s – FECOERGS  
• NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.  
• NBR 14039 – Instalações Elétricas de Alta Tensão.  
• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 

4 – CARACTERISTICAS NOMINAIS DO SISTEMA: 
 

Alta Tensão: 

Tensão Nominal 23,1 KV 

Classe de Tensão 25 KV 

Frequência 60 Hz 
 

Baixa Tensão: 

Tensão Nominal 380/220 V 

Frequência 60 Hz 

 

5 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
 

Os materiais e equipamentos utilizados na execução da obra deverão ser de 
fornecedores homologados pela COPREL e atender as normas da Associação 

Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT). 

 

6 – TOMADA ENERGIA: 
 

A tomada de energia será feita em rede de média tensão trifásica da COPREL, 
tensão nominal de operação 23,1kV, através de uma estrutura N3, no poste projetado 

(2), com condutores de alumínio com alma de aço na configuração 3#02CAA, 

conforme identificado na planta construtiva (Localização Rede). 

 

7 – CARACTERÍSTICAS DA REDE: 
 

7.1 – DESMONTAGEM DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE E 

REAPROVEITAMENTO 

 

Por tratar-se de um serviço de aumento de carga de 112,5kVA para 300kVA, a 

contratada executará os serviços mantendo exclusivamente a casa de medição em 

alvenaria existente. Fica expressamente determinada a desativação e desmontagem 

completa de todos os demais componentes da antiga subestação. 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

7.2 – LOGÍSTICA DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO AO PATRIMÔNIO 

MUNICIPAL 

 

A contratada deverá efetuar a retirada cuidadosa dos seguintes itens existentes: o 

transformador de 112,5 kVA, estruturas de fixação, postes de concreto obsoletos, cabos 

condutores de cobre e alumínio, chaves fusíveis, para-raios, cruzetas, ferragens e 

equipamentos antigos de medição. 

 

• Preservação do Ativo: Nenhum equipamento ou insumo retirado poderá ser 

descartado, sucateado ou inutilizado por negligência na remoção. 

• Devolução: Todos os materiais e equipamentos removidos são de propriedade do 

Município de Alto Alegre. Eles deverão ser organizados, catalogados e entregue no 

local da obra para o município levar até o depósito central indicado pela Prefeitura do 

Município, mediante emissão de Termo de Recebimento de Materiais Retirados, 

assinado em conjunto pela contratada e pela fiscalização. 

 

7.3 - Do Projeto 
 

- Já existe o vão de rede de MT 3#2 CAA, de 75 metros, deverá ser solicitada 

previamente a concessionária o desligamento desse ramal, e ficará a contratada o 

controle do bloqueio da chave para evitar a reenergização.  

 

7.4 - Rede Primária Existente 
 

Existente de condutores de alumínio com alma de aço 2 AWG, na configuração 
3#02CAA, classe de isolação 25kV e tensão nominal de operação 23,1kV, montada de 

modo suspenso com estruturas de isolação 25kV, em postes de concreto Duplo “T”. 

 

7.5 - Rede Primária Projetada 
 

Deverá ser substituído o poste de concreto tronco cônico por um de 1000dan, os 

condutores de alumínio com alma de aço a 2 AWG, na configuração 3#2CAA, classe de 
isolação 25kV e tensão nominal de operação 23,1kV se mantem. As estruturas de 

sustentação serão tipo N, isolação 25kV, mantendo em postes de concreto de tronco 

Cônico de altura 12m e com vão regulador de 75m devidamente especificada em 
projeto. 

 

7.6 – Ramal Ligação 
 

O ramal existente é de condutores de alumínio com alma de aço 2 AWG, na 

configuração 3#02CAA, classe de isolação 25kV e tensão nominal de operação 23,1kV, 
montada de modo suspenso com estruturas de isolação 25kV do ponto de entrega do 

consumidor. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

7.7 – Transformador 
 

O ativo a ser substituído e instalado consiste em um transformador de distribuição trifásico, 

para montagem em poste (tipo suspenso), com potência nominal de 300 kVA. O equipamento opera 

com tensão primária de 23,1 kV, secundária de 380/220 V e frequência de 60 Hz, utilizando óleo 

mineral isolante. A instalação ocorrerá adjacente à cabine de medição do solicitante, devendo o 

equipamento ser instalado conforme o projeto, (a chave fusível da unidade atual sob o registro nº 

005518). 

 

8 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MANOBRA: 
 

8.1 – Do Transformador 

 

A proteção do transformador a sobre correntes deverá ser feita através de chaves fusíveis 300A, 

classe 25kV, base “C”, equipadas com elos de 10K. A proteção contra descargas atmosféricas é feita 
através de para-raios poliméricos 21kV, 10kA, equipados com disparador automático. 

 

8.2 – Da Rede Primária 

 

A proteção da rede a sobre correntes deverá ser feita através de chaves fusíveis 300A, classe 
25kV, base “C”, equipadas com elos de 10K. 

 

9 – ATERRAMENTOS: 
 

9.1 – Do Transformador 

 

Os para-raios, carcaça e neutro do transformador serão conectados a terra com cabo de cobre 

de bitola 95mm². O aterramento será realizado com hastes cooperweld 2.400mm, em um número 

necessário e não superior a 12 hastes, ou utilizando-se de outras técnicas aplicáveis, de modo a garantir 
uma resistência de aterramento de no máximo 10 ohms em qualquer época do ano. 

 

9.2 – Da Rede Baixa Tensão 
 

O neutro da rede secundaria será aterrado dentro da caixa medição, usando cabo de cobre nu 
de bitola 95mm², vindo diretamente da malha de aterramento. 

 

10 – TRANSFORMADOR DE CORRENTE: 
 

Os transformadores de corrente deverão ser fornecidos pela COPREL com as características: 
tensão nominal 220/380V, frequência 60 Hz corrente a ser definida pela concessionaria. 

 
 

 

11 – ALIMENTADOR BAIXA TENSÃO: 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

Para alimentação do transformador até a medição indireta em baixa tensão, serão instalados 
cabos unipolares, classe de isolação 0,6/1KV, classe de encordoamento 2 (rígidos), 90°C. A 
configuração será a seguinte: 

 

2 x 3 # 95 mm² para fases; 

2 # 95 mm² para neutro; 

1 # 95 mm² para proteção; 
 

 

12 – DISJUNTOR GERAL BAIXA TENSÃO: 

 

Para proteção do circuito de baixa tensão do consumidor procurador foi projetado um disjuntor geral de 

baixa tensão com as seguintes características: Modelo Caixa Moldada 450A, 20KA. 

 
 

 

13 – ILUMUNAÇÃO CABINE: 
 

O circuito de iluminação para a cabine se manterá o mesmo que é composto por uma lâmpada 
de LED de 15 W, acionada por interruptor simples, alimentado a partir do disjuntor geral protegido por 
um disjuntor de 10A 3kA. 

 

 

14 – ATERRAMENTO SUBESTAÇÃO: 
 

O aterramento de todos os equipamentos metálicos não destinados a condução de energia 

elétrica instalados no interior da cabine de medição, serão realizados através cabo de cobre nu 25mm² e 

16mm². O neutro e a carcaça do transformador serão interligados à malha geral de aterramento através 

de cabo de cobre nu seção 95mm² onde a malha de aterramento principal que interliga as hastes 

externas deve ficar enterrados a 60cm e soldados através de solda exotérmica aos cabos que ele deverá 

ter 50mm² de cobre nu. 

 

15 – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E ACOMPANHAMENTO 

O Município de Alto Alegre designará um Engenheiro Fiscal Técnico para acompanhar 

todas as etapas de execução da obra. A fiscalização terá livre acesso ao canteiro de obras e aos 

materiais estocados. 

 

• A fiscalização avaliará a conformidade de todos os materiais fornecidos com as marcas 

homologadas pela COPREL. 

• Caso constatada qualquer irregularidade, imperfeição, atraso injustificado ou erro de execução 

técnica em relação ao projeto aprovado, a contratada será notificada formalmente. 

• Após a notificação, a contratada terá o prazo improrrogável determinado pelo fiscal (conforme 

edital) para promover a imediata adequação, refazendo o serviço ou substituindo os materiais 

rejeitados, sob suas exclusivas custas financeiras. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

16.2 – DAS SANÇÕES POR INCONFORMIDADE TÉCNICA E PENALIDADES 

 

O não cumprimento das especificações contidas neste memorial, nos projetos executivos, nas 

normas da ABNT ou nas instruções da fiscalização implicará a aplicação de penalidades contratuais à 

empresa instaladora. O Município reserva-se o direito de: 

 

• Reter pagamentos de medições até que as irregularidades notificadas sejam sanadas. 

• Aplicar as multas diárias e contratuais estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

17 – CARGA INSTALADA E CÁLCULO DEMANDA: 
 

 

Item: Descrição: Quantidade: 
Potência 

Unitária(W): 
Potência 

total(kW): 
FP 

Potência total 
(kVA): 

1 Iluminação Publica 55 100 5,5 0,9 6,11 

2 Caixas de Tomadas Força 18 10.000 180 0,92 195,65 

3 Copa 1 10.000 10 0,92 10,86 

4 Ginásio de Esportes 1 26.400 26,4 0,92 28,69 

5 Iluminação Pista de Laço 12 200 2,4 0,9 26,66 

6 Banheiros 1 30.000 30 0,92 32,60 

       

Total 300,57 

        
     Total (kW):   Total (kVA): 

     254,3   300,57 
 

 

17.1 – ESTUDO FATOR DE POTÊNCIA NOVA CARGA 
 

Carga instalada = 254,3 kW 

Potência aparente = 300,57 kVA 

 

Fator de potência da instalação: 0,84  
 

                 cos φ = kW / kVA = 254,3 / 300,57 = 0,84 

 
 
 

 
17.2 – CÁLCULO DE DEMANDA 

 

P = Fd Ci  

D = P cos  

Fd - Fator de demanda mínimo (0,52) *Conforme ANEXO-E – RIC-MT  
Ci - Carga instalada  
P - Potência ativa (kW) 

D - Demanda provável (kVA)



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

    cos - Fator de potência da instalação 0,84 

Total da carga instalada: 254,3 KW 

Total da Potência Instalada 300,57 KVA  
 

Foi considerado um fator demanda de FD=0,80 – Por Análise de estudo de energia da 

Unidade. 
 

D = KVA x FD = 300,57 x 0,80 = 240,45 KVA 

 

 

Demanda = 240,45 kVA 

 

18 – CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO NO PONTO DE INSTALAÇÃO DA 
PROTEÇÃO GERAL DE BT (MÉTODO SIMPLIFICADO): 

 

 

IN = CORRENTE NOMINAL DO TRANSFORMADOR 

    E = TENSÃO NOMINAL DE SAIDA DO TRANSFORMADOR 

    Z = IMPEDÂNCIA DO TRANSFORMADOR, Z=4,5% 

 

IN = (KVA x 1000) / (1,73 x E) 

IN = (300 x 1000) / (1,73 x 380) 

IN = 456,34 A 

 

 

 

Corrente de Curto-Circuito 

 

ICC = IN / (Z / 100) 

ICC = 456,34 / (4,5 / 100) 

ICC = 9.275,20 A 

ICC = 10,14 kA 

 

 

ICC = 10,14 kA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
19 CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS FORMAIS 

 

Conforme demonstrado nos estudos e cálculos eletrotécnicos apresentados, a instalação 

de um transformador de 300kVA é tecnicamente mandatória para suprir com segurança a 

nova demanda projetada para o Parque Municipal Adelio e Gema Dendena. 

Fica condicionado à empresa contratada, como etapa final para o encerramento dos 

serviços, o suporte ao Município de Alto Alegre nos trâmites de Vistoria Técnica e Ligação 

definitiva da unidade consumidora junto à concessionária COPREL.O documento oficial de 

Aprovação do Projeto Elétrico emitido pela concessionária encontra-se acostado como 

Anexo I deste memorial, servindo como diretriz de conformidade técnica absoluta a ser 

seguida pela contratada e verificada no recebimento da obra. 

 
20 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto, seguindo as normas e 

especificações da COPREL de modo que o sistema possa operar com segurança e 

eficiência. O levantamento de campo realizado no local por profissional habilitado, 

Maykon Sbruzzi, CREA-RS: AM26612, que levou em consideração as condições do 

terreno para posterior traçado definitivo da rede visando o fácil acesso as equipes de 

manutenção e limites de propriedades com a via pública. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alto Alegre, 30 de junho de 2026. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

_________________________________________________ 

Engenheiro Eletricista 

Maykon Sbruzzi 

CREA-RS: AM26612 
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