
ESCALA 1/100
PLANTA BAIXA02
ÁREA: 277M²

A=34.58M²
P=Porcelanato

SALA 1

A=34.84M²
P=Porcelanato

SALA 2

A=38.74M²
P=Porcelanato

SALA 3

A=9.10M²
P=Porcelanato

SALA I

A=15.75M²
P=Porcelanato

SALA 4-DIREÇÃO

A=14.57M²
P=Porcelanato

CIRC.

A=14.33M²
P=Porcelanato

COZINHA

A=4.09M²
P=Porcelanato

BANHEIRO

A=4.25M²
P=Porcelanato

BANHEIRO
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P=Porcelanato
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A=21.16M²
P=Porcelanato

BIBLIOTECA
A=26.71M²

P=Porcelanato
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ESCALA 1/100
PLANTA DE COBERTURA EXISTENTE03
ÁREA EXISTENTE: 318 M²

ESCALA 1/100
PLANTA DE COBERTURA À EXECUTAR04
ÁREA DE TELHADO: 320 m²
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OITÃO A EXECUTAR: 21.12 m²

A=2.64M²
P=Porcelanato
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TELHA METÁLICA
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Calçada área: 39,15m2
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Projeção poço de luz
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Proj. Oitão a executar

Proj. Oitão a executar
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Janela veneziana 40x40cm

Janela veneziana 40x40cm

Descida pluvial
Ø75mm
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ESCALA: S/ESC.
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO01

0.00-Piso

3.00-Forro

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

VINTE E UM DE ABRIL PREFEITURA MUNICIPAL
DE FREDERICO WESTPHALEN

ESCALA 1/75
FACHADA FRONTAL06

DETALHE DE TRÂNSPORTEDETALHE DE MONTAGEM DETALHE DE FIXAÇÃO - TRANSPASSE SIMPLES

TERÇAS DE MADEIRA FIXAÇÃO COM PARAFUSO 4"

DETALHE DE FIXAÇÃO FRONTAL DA FOLHA DETALHE DE FIXAÇÃO LATERAL DA FOLHA

ESCALA 1/100
PLANTA DE COBERTURA À EXECUTAR05
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TESOURAS: 16 und
TERÇAS: 21 und
ESPELHOS: 81,89m x h: 0,15m
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0.00-Piso

3.00-Forro

ESCALA 1/75
FACHADA LATERAL DIREITA07

A1 - 84.10 X 59.40

DATA:
JANEIRO/2024

ESCALA:
INDICADA

LOCAL

ASSUNTO

Prancha:

01-
arq

PROJETO

REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL:

Prefeitura Municipal de
Frederico Westphalen

Rua José Cañellas, 258 - Centro - CEP 98400-000
Frederico Westphalen - RS

Fone: (55) 3744 5050 / FAX (55) 3744 3887
fredericowestpaheln@fredericowestphalen.com.br

DESENHO

REFORMA EMEF 21 DE ABRIL

OBSERVAÇÃO:
Todas e quaisquer dúvidas na interpretação deste projeto, devem ser

solicitadas aos autores. Não serão aceitas execuções em desacordo com o
projeto gráfico desta prancha sem a devida autorização.

Prefeito Municipal em Exercício

Responsável Técnico:

RS-591, LINHA 21 DE ABRIL, ZONA RURAL, FREDERICO WESTPHALEN / RS

ARQUITETÔNICO: IMPLANTAÇÃO / PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA / FACHADAS / DETALHES

JARDEL FELIPE KONZEN

Responsável Técnico:

BEIRAL COM
FORRO PVC

TELHA METÁLICA
SANDUICHE NA COR AZUL
0,50mm + EPS30 + 0,50mmCUMEEIRA

METÁLICA
BEIRAL COM
ESPELHO EM
MADEIRA

JANELA
VENEZIANA
40x40cm

CUMEEIRA
METÁLICA
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