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Estribo: Ø5.00mm c/ 15cm

Aço 2Ø8mm 

Comp.:  74 cm

Cobrimento 

SEÇÃO VIGAS BALDRAME E
CINTAMENTO: 15x25cm

CORTE TRANSVERSAL ETE

Procedimento desejável (vazamentos
pela junta quase impossíveis)
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B) PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO
COM ALÇA EMBUTIDA
D: 40x40cm

FOSSA
SÉPTICA

FILTRO
ANAERÓBIO

CLORADOR

DETALHE 2
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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Tampa de concreto
40x40cm, com alça embutida,
vedação com argamassa com
traço pobre

PREPARO DE BASE H: 10CM
DE BRITA N1

CAMADA DE 15CM
DE PÓ DE BRITA NO
CONTORNO DA ETE

BASE COM RADIER
H: 10CM, MALHA Q196 10x10cm

LAJE PRE-MOLDADA
TG8-CAPA: 4cm

FUNDO F.

FILTRO A.FOSSA S.

PAREDE DIVISÓRIA

DETALHE 1
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

B) CORTE LONGITUDINAL

CLORADOR

A3 - 42.00 x 29.70

DATA:
MARÇO/2024

ESCALA:
INDICADA

LOCAL

ASSUNTO

Prancha:

02-H

PROJETO

REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL:

Prefeitura Municipal de
Frederico Westphalen

Rua José Cañellas, 258 - Centro - CEP 98400-000
Frederico Westphalen - RS

Fone: (55) 3744 5050 / FAX (55) 3744 3887
fredericowestpaheln@fredericowestphalen.com.br

DESENHO

REFORMA EMEI SANTA LUZIA

OBSERVAÇÃO:
Todas e quaisquer dúvidas na interpretação deste projeto, devem ser

solicitadas aos autores. Não serão aceitas execuções em desacordo com o
projeto gráfico desta prancha sem a devida autorização.

Prefeito Municipal em Exercício

Responsável Técnico:

AV. LUIZ MILANI, Nº 1967, BAIRRO FÁTIMA, FREDERICO WESTPHALEN / RS

HIDROSSANITÁRIO: DETALHES

JARDEL FELIPE KONZEN

Responsável Técnico:

COM ALÇA EMBUTIDA
TAMPA DE CONCRETO

ARGAMASSA COM
IMPERMEABILIZANTE

MÍNIMO 30 cm
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0

.10 Var. .10

CAIXA DE INSPEÇÃO

BASE DE CONCRETO 7CM

TUBO DE PVC

FUNDO CURVADO

OBS: FAZER INCLINAÇÃO DO PISO NO SENTIDO DE
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, FORMANDO UMA CALHA
EM CONCRETO.

GRELHA
TAMPA DE

ARGAMASSA C/
IMPERMEAB.

.1
0
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r.

.1
0

.2
0

Va
r.

MÍNIMO 30 cm

.10 Var. .10

CAIXA PARA DRENAGEM PLUVIAL

BASE DE CONCRETO: 7CM

TUBO DE PVC

FUNDO CURVADO

ALVENARIA EM
TIJOLO MACIÇO

OBS: FAZER INCLINAÇÃO DO PISO NO SENTIDO DE
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, FORMANDO UMA CALHA
EM CONCRETO
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