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Passeio Público
Travessa Adão Francescatto

ACESSO DE VEÍCULOS
REBAIXO DO PASSEIO,

1.00x2.10

3,30x1,80
Portão de ABRIR

DEPÓSITO
 Á: 37.49 m2

P: Ceramico
Forro: PVC

DML
     Á: 13.01 m2

P:Ceramico
Forro PVC
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GARAGEM DESCOBERTA
 Á: 33.49 m2

P:Concreto armado
alisado

PLANTA BAIXA
Escala 1/75

Área Descoberta Onibus = 36.23 m²
Área Total Coberta=118,50 m²

Área Praça= 64.72 m²

DRENAGEM PLUVIAL
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Muro de alvenaria, h: 1,80m
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Porta de aluminio

GARAGEM COBERTA
 Á: 61.41 m2

            P: Concreto armado alisado
Forro: PVC

5,85x1,80
Portão de correr

PISO EXTERNO
P:  Brita, h: 5cm

Á: 64.72 m2

br
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VIGA DE CONCRETO PARA TRILHO DE PORTÃO
VIGA DE CONCRETO PARA TRILHO DE PORTÃO

RAMPA DE CONCRETO
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Brita, h: 5cm
PISO EXTERNO

PISO TÁTIL DIRECIONAL

PISO TÁTIL DE ALERTA

nº 02
EXTINTOR
PQS 20BC

25
150

150

Distância à
Percorrer
12,64m
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Pilar de madeira
15x15cm

Travessas 5x10cm
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nº 01
EXTINTOR
AP 2A 10L

25
150

150

SINALIZAÇÃO PADRÃO 

01

13

16

17

23

SINALIZAÇÃO CÓDIGO DIMENSÕES DESCRIÇÃOMÍNIMAS (mm)

150

150x300

150x300

150x300

150x150

PROIBIDO FUMAR

SENTIDO DA ROTA DE

ESCADA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AVISADOR ALARME INCÊNDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

ALARME SONORO (ALARME DE INCÊNDIO)

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO - TIPO QUEBRE O VIDRO 

SAÍDA

EXTINTOR TIPO CARROÇÁVEL

ACESSO PARA PNE135x135

HIDRANTE DUPLO

31

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA15002

06 140

12

PINTURA FOTOLUMINESCENTE

ALARME
DE

INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

20 180x180

AV
L/H(m)

PÓRTICO DE ACESSO DE VIATURAS

RISCO DE INCÊNDIO 

HIDRANTE SIMPLES

BOTIJÃO CENTRAL PREDIAL GLP

EXTINTOR CO2

EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO BC (PQS)

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - AP

EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO ABC (PQS)

02 FAROLETES 55W-2200L p/300m²-ALT.: 2,30m-3,00m
BLOCO AUTÔN. DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

INDICAÇÃO DE ROTA DE SAÍDA

PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ILUMINAÇÃO-BALISAMENTO

25 180x180 ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

28 70x200

ABNT NBR 13.434-2 / 2004
RT CBMRS Nº 05 - PARTE 08 / 2016

21 150x300

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED

A2 - 59.40 x 42.00
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DATA:
MARÇO/2022

ESCALA:
INDICADA

LOCAL

ASSUNTO

Prancha:

01/01
INC

PROJETO

REVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL:

Prefeitura Municipal de
Frederico Westphalen

Rua José Cañellas, 258 - Centro - CEP 98400-000
Frederico Westphalen - RS

Fone: (55) 3744 5050 / FAX (55) 3744 3887
fredericowestpaheln@fredericowestphalen.com.br

DESENHO

AMPLIAÇÃO GARAGEM CREAS

OBSERVAÇÃO:

Todas e quaisquer dúvidas na interpretação deste projeto, devem ser
solicitadas aos autores. Não serão aceitas execuções em desacordo com o

projeto gráfico desta prancha sem a devida autorização.

PPCI: PLANTA BAIXA / DETALHES

ENGº JARDEL KONZEN

JOSÉ ALBERTO PANOSSO
Prefeito municipal

Responsável Técnico:

CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL)

Travessa Adão Franciscatto nº 89 - Lote Urbano nº 18 - Q “243”, Loteamento
Manfio, Bairro Fátima - Frederico Westphalen - RS

ARQ. PATRICIA

FUNDO BRANCO

    DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
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SAÍDA 15

PISO ACABADO

TRAÇO 0,5cm
MOLDURA 8X4

FOTOLUMINESCENTE

30

LETRAS VERDES

LAMPADAS
DE LED

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA

40

LATERAL
VENTILAÇÃO

15

12

-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

A) ESCADAS;

-O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTONOMIA  MINIMA 

DA AUTONOMIA E DAS CONDICOES DE ILUMINAMENTO
DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERIODO   

-A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

A INTENSIDADE DOS PONTOS DE LUZ.

C) ELEVADORES;

D) LOCAIS DE REFUGIO;

-3 LUX EM LOCAIS PLANOS;

A) CORREDORES

C) OBSTACULOS;

B) HALLS;

B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10M;
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NBR-12693 (5.3.4)
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