CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

| TABELA SINAPI -JULHO/2023

P REFEITURA L MUNICI Lo
RUA: DIVERSAS RUAS Sio b ALl S N Z : TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSIGCOES DE PREGO UNITARIO
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
Item: CcPU 01 PLACA DE OBRA m? 356,15
* N
| 1417 iﬁg?:;o DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 1,0000 432 432
1 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,0000 7,05 28,20
1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,0000 250,00 250,00
1 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 17,09 1,87
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,43 25,43
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,30 42,60
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO V3 0,0100 373,05 373
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
— EUm SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E w2 0,40
GREIDE
*
| 1460 i/égrr:;o DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,0029 s61 0,01
C 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 19,24 0,04
C 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 24,02 0,06
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 21,30 0,15
C 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020 39,15 0,07
c 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - chp 0,0010 7273 0,07
CHP DIURNO. AF_11/2015
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE |cus‘ro TOTAL
Item: CPU 05 AQUISICAO DE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (INCLUSIVE CARGA E INDENIZACAO DO MATERIAL) m? 38,06
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0263 | 21,30 0,56
1 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,2500000 | 30,00 37,50
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE |cu510 TOTAL
— B TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA - FEG
: RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N{VEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO !
c s631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA hp 0,0880 209,24 1841
111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA i 0,1860 92,45 17.19
111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
| 37251 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO M 1,0300 58,10 59,84
NOMINAL DE 400 MM
1 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4150 31,85 13,21
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8310 21,30 17,70
c 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0020 664,68 1,32
Obs: Custo Total R$ 127,67
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
. S TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA o TR
: RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO .
c s631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA chp 01260 209,24 26,36
111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA Hi 0,2650 9245 20,49
111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
| 37453 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO M 1,0300 97.26 100,17
NOMINAL DE 600 MM
| 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5930 31,85 18,88
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1850 21,30 25,24
C 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0050 664,68 3,32
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE CusTO TOTAL
Item: CPU 08 Saida (Boca) de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grés UNID. 1.147,29
C 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,35 128,10
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,81 154,86
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
C 5678 CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP 1,0000 145,74 145,74
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
[ 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2,6100 6,14 16,03
C 102717 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 0,1305 103,42 13,50
= S n
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 3,9150 238 932
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A 3
c 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 48416 0,94 455
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
[ 1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM M2 1,3170 80,66 106,23
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,3130 373,95 117,05
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| COT. 004 PEDRA GRES 43X26X15CM unid 36,0000 5,20 187,20
c 87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, V3 03377 29346 166,63
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
c 87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, M3 0,0566 493,46 2791
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
[ 1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM M2 0,8700 80,66 70,17




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

TABELA SINAPI -JULHO/2023

PR E P e IT U R A MU NG L o]
RUA: DIVERSAS RUAS SASVickNTE 8BS suL TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSIGCOES DE PREGO UNITARIO
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRIGAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
Item: CPU 09 CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA UNID. 1.909,62
[ 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 21,35 341,60
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 25,81 412,96
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA
c 5678 CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP 0,6000 145,74 87,44
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
| 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 112,0000 6,25 700,00
¢ 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,2016 589,84 118,91
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO V3 0,0734 373,95 2746
COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,0720 70,58 5,08
= S -
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2,1600 2,38 514
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A 3
c 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 26712 0,94 251
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- X *120%
| 43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X M 1,0000 819 819
0,15X0,30M
TAMPA CONCRETO
C 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,35 64,05
: 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE M2 04872 5861 2855
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM
c 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM V3 0,0925 46591 B
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,3306 9,45 12,57
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,2751 9,45 12,05
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
Item: CPU 11 CAIXA COLETORA, 1,20x1,20x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA UNID. 2.713,41
3 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 21,35 384,30
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 25,81 464,58
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA
c 5678 CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP 1,0000 145,74 145,74
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
| 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 180,0000 6,25 1.125,00
¢ 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,3240 589,84 191,11
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO V3 01382 373,95 51,69
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2560 70,58 18,07
= S -
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 7,6800 2,38 18,28
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A 3
c 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 94976 0,94 893
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- X *1.20%
| 43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X M 1,4000 48,19 67,47
0,15X0,30M
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
[ 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,35 85,40
: 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE M2 0,6720 5861 3939
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM
c 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,1935 465,91 90,17
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,2320 9,45 11,64
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,2320 9,45 11,64




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

TABELA SINAPI -JULHO/2023

P REFEITORA L MUNIC o
RUA: DIVERSAS RUAS Sio b ALl S N TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
— T CAIXA COLETORA COMBINADA (OU MISTA): P.V. C/ MED. INTERNAS: 0,80X0,80m, TAMPA CONCRETO; BL - T, 283462
MED. INTERNAS 1,00X0,50m E GRELHA METALICA
3 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 21,35 384,30
3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 25,81 464,58
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
c 5678 CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP 0,8000 145,74 116,59
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
1 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 140,0000 6,25 875,00
c 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,2520 589,84 148,64
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO V3 0,078 373,95 29,08
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
1 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0720 70,58 5,08
= S -
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2,1600 2,38 514
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A 3
c 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 26712 0,94 251
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
" ¥ 120
| 43386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X M 1,0000 819 819
0,15X0,30M
TAMPA CONCRETO (1,20X1,08X0,07M)
3 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,35 64,05
: 43679 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE M2 04872 5861 2855
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
c 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM V3 0,0080 46591 565
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,0626 9,45 10,04
| 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 1,0564 9,45 9,98
CAIXA BL - 1,00 x 0,50M
| 25067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 21,0000 6,25 131,25
C 88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0378 589,84 22,30
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,0500 373,95 18,70
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
GRADE
| COT. 007 CANTONEIRA 3/16 X 1.3/4" - 3,19 KG/M m 2,8600 18,22 52,11
| COT. 008 BARRA CHATA 3/16 X 1.1/2" - 1,42 KG/M m 9,0000 7,30 65,69
c 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM V3 0,0306 487,05 1490
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 92915 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDA(}ﬁES, UTILIZANDO KG 2,1900 17,10 37,45
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
C 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,4150 118,33 49,11
| 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 25,61 64,03
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,30 53,25
C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 35,38 88,45
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRIGAO UNIDADE | COEFICIENTE CusTO TOTAL
Item: CPU 13 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 74,46
ESPESSURA 8 CM
| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098 66,67 0,65
= 5 n
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 0,2940 238 0,70
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A 3
c 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 0,3636 0,94 034
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
1 36170 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA M2 1,0041 60,65 60,90
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 22,65 5,96
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632 21,30 5,61
c 91277 PLACAA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0055 9,68 0,05
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
c 91278 PLACA VIBRATGRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), i 01261 071 0,09
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
C 91283 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. CHP 0,0038 10,24 0,04
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
c 91285 DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. CHI 0,1278 0,93 0,12
AF_08/2015
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE CusTO TOTAL
Item: CPU 14 Limpeza, varregdo e lavagem de pista m? 2,57
c 5843 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0056 169,87 0,94
c s839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP P 0,006 1082 0,06
DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV
c 5747 INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. H 0,0056 133,73 0,74
AF 06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389 21,30 0,83




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

TABELA SINAPI -JULHO/2023

L STy
RUA: DIVERSAS RUAS Sio NN Sl TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSIGCOES DE PREGO UNITARIO
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CusTO TOTAL
Item: CPU 15 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 1,05
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
C 83362 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHP 0,0004 255,87 0,10
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
c 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 131,48 0,22
c 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP CHP 0,0020 10,82 0,02
DIURNO. AF 06/2014
c 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0038 56,23 0,21
c 5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI CHI 0,0040 5,15 0,02
DIURNO. AF 06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
c 91486 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHI 0,0051 68,16 0,35
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 21,30 0,12
| ANP MAIO/23 -RR1C  [EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS) kg 0,4500 -
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CusTO TOTAL
Item: CPU 16 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE v 517,45
CARGA E TRANSPORTE
c 104359 (AUX.) USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, ToN 2,5548 155,04 396,10
EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020
c 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 CHP 0,0464 371,01 17,21
HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
c 5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 CHI 0,0949 145,05 13,77
HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
C 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 24,63 27,83
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
C 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP CHP 0,0464 256,00 11,88
DIURNO. AF 06/2014
c 95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHP 0,0805 214,69 17,28
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
c 95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHI 0,0607 80,32 4,88
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016
c 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI CHI 0,1071 61,15 6,55
DIURNO. AF_02/2017
c 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP CHP 0,0341 141,12 2,81
DIURNO. AF 03/2017
c 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0419 205,45 8,61
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017
c 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,0990 86,16 8,53
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CusTO TOTAL
ite 104359 (AUX.) USINAGEM DE CONCRETO ASFA!.TICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA TON 155,04
C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020
c 5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHP 0,0048 179,80 0,86
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 93434 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. CHI 0,0051 253,39 1,29
AF_03/2016
c 95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. CHI 0,0051 9,86 0,05
AF_12/2016
c 93433 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. CHP 0,0176 2.212,99 38,95
AF_03/2016
c 95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. CHP 0,0176 248,25 437
AF_12/2016
c 5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO CHI 0,0179 74,90 134
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 57,51 1,31
C 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0455 228,29 10,39
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 21,30 0,97
| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 70,58 4,41
| ANP JUNHO/23 - CAP 50/70| CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS) T 0,0632 -
| 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 81,49 16,28
| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 85,00 27,61
| 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2000 0,84 47,21
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE CUsTO TOTAL
Item: CPU 26 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, REGULARIZACAO - EXCLUSIVE CARGA E M 475,87
TRANSPORTE
c 104359 (AUX.) USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, ToN 2,5548 155,04 396,10
EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020
c 5932 MOTAONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA CHP 0,0331 241,05 7,98
DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 5934 MOTPNIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA CHI 0,0678 95,20 6,45
DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
C 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 24,63 19,88
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
C 91386 MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP CHP 0,0331 256,00 8,47
DIURNO. AF 06/2014
c 95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHP 0,0575 214,69 12,34
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
c 95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 CHI 0,0434 80,32 3,49
T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF 11/2016
c 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI CHI 0,0668 61,15 4,08
DIURNO. AF_02/2017
c 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP CHP 0,0341 141,12 2,81
DIURNO. AF 03/2017
c 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHP 0,0299 205,45 6,14
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
c 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO CHI 0,071 86,16 6,12
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL

TABELA SINAPI -JULHO/2023

P REFEITURA L MUNICI Lo
RUA: DIVERSAS RUAS Sio hA e L Ly S TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSIGCOES DE PREGO UNITARIO
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE cusTo TOTAL
— 104353 (AUX) USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA S 155108
C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020
c 5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO hp 0,0048 179.80 0,86
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 93434 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. i 0,0051 253,39 129
AF_03/2016
c 95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. Hi 0,0051 9,86 0,05
AF_12/2016
c 93433 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. P 00176 | 221289 38,95
AF_03/2016
c 95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. hp 0,0176 24825 437
AF_12/2016
c 942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO i 00179 74,90 134
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 57,51 1,31
c 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0455 228,29 10,39
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 21,30 0,97
1 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 70,58 4,41
1 ANP JUNHO/23 - CAP 50/70|CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS) T 0,0632 -
1 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 81,49 16,28
1 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 85,00 27,61
1 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2000 0,84 47,21
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE CUsTO TOTAL
Item: cPU17 PLACA DE ADVERTENCIA - QUADRADA - L=50CM UNID. 473,19
c 94962 CONCRETO MAAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0050 373,95 1,86
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, N 2,0000 043 0,86
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2500 577,50 144,37
N Eo ¥ 6.23*
| 21014 ;;J;;)) ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR M 3,2000 95,25 304,80
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,30 21,30
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE CUSTO TOTAL
Item: cPU18 PLACA DE REGULAMENTAGAO - CIRCULAR - D=50CM UNID. 442,21
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - V3 0,0050 373,95 186
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
| 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 2,0000 0,43 0,86
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,20 577,50 113,39
N Eo ¥ 623"
| 21014 ;;J:g; ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR M 32000 95,25 304,80
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,30 21,30
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE |CUSTO TOTAL
Item: cPU19 ESCORAMENTO DE MEIO FIO - MATERIAL LOCAL w2 7,82
c 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. CHP 0,0304 ‘ 257,42 7,82
AF_06/2014
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE |cus‘ro TOTAL
Item: CPU 20 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 0,75
[ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350 | 21,30 0,75
REFERENCIA |CODIGO SERVICO/DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE |cu510 TOTAL
Item: CPU 22 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 m? 1,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
c 91486 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHI 0,0049 68,16 0,33
POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
C 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 131,48 0,22
C 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0041 56,23 0,23
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
c 83362 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CHP 0,0010 255,87 0,26
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 21,30 0,12
c s839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP P 0,0020 1082 002
DIURNO. AF_06/2014
c ssa1 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI Hi 0,0040 515 0,02
DIURNO. AF_06/2014
ANP ANP JUNHO/23 - CM 30 [ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS, PIS E COFINS) kg 1,2000 -
Item: cPU23 LASTRO DE PO DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=8cm) M3 79,59
c se8a ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO P 0,009 150,23 135
8,1, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
c s685 ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO Hi 0021 62,55 131
8,1T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
c 5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP 0,002 294,79 0,58
CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
c 5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI 0,028 71,05 1,98
CHI DIURNO. AF_06/2014
c 932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA P 0,008 241,05 192
DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
c 930 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA Hi 0,022 95,20 2,00
DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 21,30 0,63
| 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1 66,67 66,67
c 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO P 0,008 205,45 082
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
c 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO Hi 0,026 86,16 224
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SAO VICENTE DO SUL
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T R TSI
RUA: DIVERSAS RUAS Slo e ShaoL Z TABELA SICRO - ABRIL/2023
AREA: 27.169,98 m? NAO DESONERADO
COMPOSIGCOES DE PREGO UNITARIO
Item: CPU 25 ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL UNID. 438,41
C 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 4,5150 6,13 27,68
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,81 51,62
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,30 85,20
C 102717 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 0,2258 104,94 23,69
c 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 67725 2,30 15,58
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
C 93590 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 8,3753 0,91 7,62
c 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,4794 375,69 180,11
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
| 38137 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL M2 0,5100 91,99 46,91
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rFY Agéncia Macional do Petrdleo, Gas MNatural e Biocombustiveis

" ' Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
dnp
T e PRECC MEDIO MENSAL PONDERADC PRATICADC PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS [RS/KG)
. PRECO C/ ICMIS,
I Produt
== rodute Estado Preco PIS E COFINS
-1 -T -1 -
jun/23 ASFALTOS DILJIDOS CM-30 Rio Grande do Sul 3, 90120 RE 5,29
jun/23 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 298623 B3 404512
maif23 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Rio Grande do Sul 2, 28731 RE 3,10
Considerado: 1,65% PIS, 7,6% COFINS e 173 ICMS
HENR'QUE Assinado de forma
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