
Tecnologia adaptada para 
pequenas propriedades



Com rosca sem-fim e eixo 
rotativo, garantindo distribuição 
eficiente e uniforme sem 
desperdício de insumos.
*Exclusivo para depósito de 75L

Sistema adubador Fertisystem

Sistema mecânico de 
acionamento manual que 
permite padronização do 
espaçamento nas passadas 
do plantio.

Marcador de Linha

Melhor cópia de solo garantindo 
um plantio homogêneo com 
germinação uniforme nas mais 
variadas situações de terreno.

Sistema Pantográfico

Bloco adubador com escala de 
regulagem sobreposta e prato 
distribuidor acionado por 
engrenagem e pinhão. Possui 
direcionador e sistema mexedor 
do adubo. (padrão)

Distribuidor de Fertilizantes

A plantadora
JM 2040

Versatilidade e eficiência. 
Acompanha discos de diferentes 
bitolas para atender aos vários 
tipos de cultura.

Distribuidor de Sementes 
Mecânico – Magnum

Permite manter a altura da 
barra porta ferramentas, 
aliviando o sistema 
hidráulico de três pontos 
do trator.

Roda de Apoio

é ideal para o plantio convencional de grãos graúdos 
como milho, soja, feijão e algodão.

Distribuidor de sementes mecânico Jumil,

kit opcional exclusivo para plantio direto*

Para pequenas e médias propriedades.

Versátil para diversas culturas e condições de solo.

de 2 a 8 linhas, compatíveis com tratores de baixa potência.
Modelos

Espaçamentos ajustáveis entre 40 cm e 100 cm.
Espaçamentos



Disco duplo paralelo de 13”, possuí 
limpador interno dos discos para evitar 
o travamento. Equipado com disco 
cobridor de sulco com regulagens de 
ângulo para cobertura.

Disco Duplo Semeador e Cobridor

Possuí limpadores internos e 
externos, condutor de adubo 
removível e haste com mola para 
regulagem de pressão do disco 
sobre o solo.

Disco Duplo Adubador de 13”
Roda traseira com banda de 
borracha e alívio central para 
compactação de sementes. 
Montada em quadro pivotado 
independente com sistema de 
regulagem de profundidade de 
sementes.

Roda Motriz
Para plantio convencional, onde 
a enxada proporciona a abertura 
do sulco e, consequentemente, a 
cobertura do adubo, eliminando 
a possibilidade de misturar com 
a semente.

Sulcador com enxada

*Kit plantio direto com barra 
frontal
Exclusivo para plantio de milho, soja, 
feijão e algodão em condições favoráveis 
de solo.

milho soja

feijão algodão

Opção de:
Kit para plantio de Amendoim

Kit para plantio de Arroz 

Novidade
Kit Incorporador de 
Adubo – 

Maior eficiência e 
economia



PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS

Manual de Instruções que acompanha o produto. A Jumil pode, a qualquer momento,
alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso.

Jumil- Justino de Morais, Irmãos S/A
Av. Moacir Dias de Morais - 1043

Batatais/SP - 14315-360 

ATENDIMENTO AO CLIENTE JUMIL
07h30 às 17h30 de segunda a sexta feira

sac@jumil.com.br
Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nossas redes sociais

03 500,600,700 117 (3-39) 135 225 (3-75) 247 117 88 470 
1800 40-50

55-65

70-80

90-100

 02 900, 1000 78 (2-39) 90 150 (2-75) 165 78 59 340

 05 550, 600 195 (5-39) 224 375 (5-75) 412 195 148 770 

3000 04 700 156 (4-39)  179 300 (4-75) 330 156 118 630 

 03 900, 1000 117 (3-39) 135 225 (3-75) 247 117 88 500

 06 550, 600 234 (6-39) 270 450 (6-75) 495 234 117 930

3400 05 700 195 (5-39) 224 375 (5-75) 412 195 148 790 

 04 900, 1000 156 (4-39) 179 300 (4-75) 330 156 118 660 

 08 500 312 (8-39)  358 600 (8-75) 660 312 237 1210

07 550 273 (7-39) 313 525 (7-75) 577 273 207 1070 
3860 
 06 700 234 (6-39) 270 450 (6-75) 495 234 177 940

 05 900 195 (5-39)  224 375 (5-75) 412 195 148 800

Características Técnicas JM 2040

CAPACIDADE DOS DEPÓSITOS DE ADUBO E SEMENTES

Barra Porta
Ferramentas

Nº de
Linhas

Espaçamentos
(mm)

Adubo (Prato
Distribuidor)

Adubo (Rosca
Sem Fim) Sementes Peso (KG)

Máquina Vazia
*Potência (CV)

Disco Duplo

LITROS KG LITROS LITROSKG KG

DIMENSÃO TOTAL (UNIDADE) (MM)

Largura 1800 - 3860

Comprimento 1650

Altura 1300

- *Os valores indicados são aproximados e utilizados como referência, 
uma vez que a máquina pode ter configurações e opcionais variados.

- Vazão de adubo na faixa de 100 à 1000 kg/ha


