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MUNICIP]O DE TIO HUGO

TIO HUGO - RS

ITET' QIDE

ORÇÀMENTO

EspEctFrcÀçÃo

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOS?O POR UMÀ MESÀ E QUATRO CÀDEIRAS:

Mesa coletiva infantil: Estrutura com pés êm tubo de aÇô 1 1/2"(parede 1,sornrll),
travêssas êm tubo dê aÇo de 20 x 30run (parede 1,06Íun). Eêchamento con pontêiras
internas em polipropilênô cor amarelo. FlxaÇào do tampo à estrutura através dê 8

parafusos ta x I tÁ sêxtavados. So.ldagêÍn pefo processo MIG ên todas as junÇõês-

Pintura das partes rnetáficos corn tinta epóxi-pó, brilhante, polinerizada em

estufa. cor cinza. Tampo (800x80oÍtun) em resina ÀBS, 3.5mm espessura, cor amarela,
abas com 30mm de altura. o tampo aplesênta êm sua parte a terior nervuras
transversais e longitudj.nais para reforço à traÇão. Dotado de I torres de recepçãô
dos parâfusos sextavados '4 x L '4 para sua flxaÇão na estmtura. ÀItura 580mm.

Àpresentar junto a proposta de preços Relatóxio dê ênsaio emitido por laborat.ório
credenciado pelo INMETRO, do esforço de traÇão dê 12000kgf na .egiâo da sol,dà.
Relatório de ensaio en estrutura metá1ica pintada, com resistência a impacto de

acordo com a Norma ÀSTM-D2'7 94 | 93-2A19 cujo ponto dê extremi.dade da falha {tri.nca)
atinja no mini.mo 0,07k9.m enitido por Laboratório credenciado pelo Inmêtro.
Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (paredê 1,5onm), quatro pés, sêndo dois em peÇa

única con o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas dê sustentação sob o
assento êrn tubo 7/B (parede 1,20mm). Abai)ao do assento na parte frontal travessa
em foÍma de arco para sustentaÇão do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20ÍlíL). soldagem
das partes metáIicas pelo processo MfG em todo perímetro de união, junÇôês com

supêrficie lisa e homogênea, sem apresêntar pontos cortantes, asperezas ou

escórias. ProteÇão da supêrfíciê coln tratamento especial anticorrosivo e

acabamênto com tinta êpóxi-pó. híbrida ê êIetrostática cor cinza- Fechamênto de

todos os topos dos tubos com pontêiras 7/8 injetadas 100â polipropilenô. Assento
(340x330mn) e encosto (330x180mm) em rêsina p1ástica dê alto impacto, alto brÍ1ho
com curvaturas anatômicas e abâs laterais que sê acomodam me.Ihor à estrutura.
Cavidades especlais com rebaixo para fixação do assênto e encosto à estrutura
através dê rêbites de rêpuxo tipo POP. Àftura do àssento ao chão 340nun e altura do

encosto ao chão 625mm.
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Vâlor unitário: R§ 1.396,26
Valor tota.l. . . : R$ 20.943,90

ÀRMÁRro/RôupEÍRo EM ÀÇo coM DEzEssErs poRTÀs I

Àrmário roupeilo sobreposto de aÇo com dezêsseis poÍtas. Eechadura modêIo pitão
parâ cadêado. Confeccionado en chapa de aço 26. Porta eEiquêta na frente das
portas. Tratanento antifêrruginoso ê pintura eletrosLática a pó na cor cinza
c.istaf. Mêdidas: 1900x1250x42omn (ÂxLxP). Àpresentar junto a p.oposta de preÇos

ReLatório de ensaio êmitido por laboratório credenciado pelo INI4ETRO, do esforço
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de traÇáo de 12000kqf na rêgião da solda. RelaLório de ensaio em estrutura
metáIica pintada, com rêsistência a impacto de acordo com a Norma ÀSTM-D2794:93-

2019 cujo ponto de extremidâdê da fâIha (trinca) atinja no mínimo 0,0?k9.in emitido
por labor:atório credenciado pelo Innetro,

Vafor unitário: R§ 3.186.14
Valor tota.I... r R$ 6.372,28

Valor unitário: R$ 574 t 02

Valor tota.L. . . : RS 1.028,04

LoNGÀRINA Dols LUGÀRES DE ÀUDITÓRIO EM ItISINA:
Estlutura: base dos pés ê colunas duplas em tubo 20X40(parede 1,5ornm) e com

reforÇo central. Barra 1inêar transversal dupla de apoio dos assentos em tubo
30x40(parede 1,2omm). Eechamento com pontêiras, BiaÇos i-ndividuais laterais em

tubo 20x20(par.ede 1,06nnn) com apoio em forma dê protetor confêccionado em resina
plástica de alto j-nrpacto fixado pôr rebitês. suporte do encosto, com culvatura
ergonônica especial em tubo industrial SÀE 1006,/1020 20x20 (parede 1,2omm) .

Soldagem dos componêntes que formam a êstlutura dêverâo ser ligados êntre si
através de solda pe.Io sistena MI6 em todas as junçôes, ProteÇáo da superfície com

tratamento espêclaI ecologrcamente cor.reto denominado sistema "nanoceramic"' Em

monovia aérea o produto é banhado por si.stema spray em vários estágios,
anticorrosivo e dêsengraxante. Àcabamento com tinta epóxi-pó. hibrida ê

êleLrostática na cor prêta- Ponteiras dos topos com sapatas em poliprop-ilêno
injetado. Asseoto {400x400x8mm) sem abas e com curvatula anatômica anterior e

postêlior em resina pLástica de alto impacto (PP) . Encosto (410x210x8m.n) em resj'na
plástica (PP) ergonôrnico. À êspêssura do assento/encosto dêve ser de 8mm em toda
sua extensão. Fixados à estrutura por rebites pop de a.luÍnínio (4 no assento e 4 no

encosto)6.2x22. Altura do assênto ao chão 440Íun e altura do encosto em relação ao

plso 810mrn, Àpresentar junto a proposta dê preços Relatório de ensaio erni.tido por
laboratório credenciado pelo INMETRo, do esfo!ço de tração de 12000k9f na regiào
da solda- Re]atório dê ensaio ên estrutura metálica pinlada, com resistência a

inpacto de acordo com a Norma ASINI-D2794r93-2019 cujô ponto de êxtremidade da

falha (tr-inca) atinjâ no nínino 0,07kq.m emitido por Iaboratôrio credenciado pêlo
lnmetro.

Vafor unitário: R$ 653,95
vâIor total- -.: RS 1.307,90

l4xsÀ SECRETÁRIÀ:

tampo e painêI êm MDP melaminico na cor ovo,/branco. Estrutura em tubo de aço 20x40

ê 20x30, Tratâmento anticorrosj-vo. solda MIG. P.intura epóxi-pó. Dimensões:

1200x600x750mm. Àprêsêntar junto a proposta de preÇos o Certificado de Cadeia dê

Custódia para produtos de madeira (FsC), enitido por cettificador reconheeido
nacional ou inlernacionafmente em nome do fabricante do rnobiliár:io.
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VÀLOR ToTAL DÀ PROPOSÍÀ: RS 29.652,12

coNDrçÕEs DÀ PRoPosrÀ

PÀGÀMENTO. .. -: 30 DIÀS

VÀLIDÀDE DÀ PROPOSIÀ.: 30 DIÀS

PRÀZO DE FÀTURAMENTO.: Á OETINTN

GÀRÀNTIA. ...,: DE 24 (VTNTE E OUÀTRO) MESES CONTRÀ DEFEITOS DE FÀBRICÀÇÃO.

ERETE E DEI{ÀI S TAXÀS.: INCLUSO

LÀJEÀDO, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


